
 

SEPAB Fordonsprodukter AB       tel 08-626 9

 
LJUSAUTOMATIK SATS 
Kopplingsschema för EB 776 

Innehåller: Box EB706, Kablage KA888 

 
FÖR POSITIV ELLER NEGATIV STYRNIN

1 2 3 4 5 6 7 8

RÖD-IN 
HALVLJUS 

RÖD-UT 
HALVLJUS 

BLÅ-PARKERING 
IN 
BLÅ-PARKERING 
UT 

GUL/ ANSLUTS 
VID PLUS 
STYRNING 

Halvljus 

Helljus 

Parkljus 

Lju

  9   8   7    6

FRÅ

BRUN TILL 
TÄNDLÅS 
ELLER D+ 

SVART-JORD 

ORANGE/ 
ANSLUTS TILL 
STÄNDIG PLUS 

VIT/ ANSLUTS 
VID MINUS 
STYRNING 
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G AV HALVLJUS OCH PARKERINGSLJUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 

VIT-STRÖMSTÄLLARE P-
LJUS UPPBRUTEN KABEL 
VID MINUSSTYRT P-LJUS 

GUL-STRÖMSTÄLLARE P-
LJUS UPPBRUTEN KABEL 
VID PLUSSTYRT P-LJUS 
 

ORANGE-STYRNING + 
STÄNDIG STRÖM 

BRUN-TÄNDLÅS/D+ 
ELLER OLJETRYCKS- 
KONTAKT 

BLÅ 
BLÅ 

RÖD RÖD 

Ljusström
ställare 

somkopplare 

    5    4    3    2    1 
 

N LJUSAUTOMATIK 
KA 888 

Ström in 
plus 
eller 
minus 

SVART 
JORD 


